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@ Dlsposltlf dlsconnecteur empechant le slphonnage d'une cuvette de W.C. vers le reseau d'alimentatlon en eau. 

© II s'agit d'un disconnected (13) casse-siphon pour 
alimentation en eau a partir d'un reseau en pression d'une 
cuvette de W.-C. II comporte une cavite (18) munie d'un 
couvercle (16) demontable, partlellement evlde, qui definit une 
chambre (15) alimentee par un conduit d'alimentatlon (14) et 
debouchant en amont d'un orifice injecteur (21) dispose en 
partie haute (20) de ladite cavit6 (18). La cavite (18) est eventee 
par le debouche d'une goulotte (22) ouverte sur la cavite (18) a 
une distance de la sortie de I'onTice injecteur (21), ladite 
goulotte s'etendant exterieurement par rapport a la paroi de la 
cavite (18) dans une direction legerement inclines vers le haul 
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Description 



Dispositif disconnected empechant le siphonnage d'une cuvette de W.-C. vers le r6seau d'alimentation en eau 



La presente invention concerne les disconnec- 
teurs, ou dispositifs de disconnection, pour alimen- 
tation en eau d'un reservoir a partir d'un reseau en 5 
pression comprenant un premier conduit d'alimenta- 
tion propre a etre relie d'un cdte au reseau et 
debouchant de ('autre cote, au travers d'un orifice de 
plus faible section que la section dudit conduit, en 
partie haute d'une cavite, munie d'un event dispose w 
en aval de I'orifice de plus faible section et un 
second conduit d'evacuation vers le reservoir, 
reliant gravitairement ladite cavite audit reservoir. 

Elle trouve une application particuiierement im- 
portante, bien que non exclusive, dans le domaine 15 
des W.-C. broyeurs utilisant une alimentation en eau 
directe a partir du reseau public. 

On connait deja des disconnecteurs casse-siphon 
pour alimentation en eau comme celui definl ci-des- 
sus. En particulier, il existe un disconnecteur par 20 
garde d'air propre a equiper des W.-C. broyeurs, 
constitue par collage de deux elements symetri- 
ques, par exemple obtenus par moulage ou par 
injection d'une matiere plastique dans un moule. 
Cette solution presente de nombreux inconvenients. 25 

II arrive en effet que les deux elements colles I'un 
a I'autre se separent, le disconnecteur "s'ouvrant" 
sous la pression du reseau. Un tel disconnecteur 
engendre par ailleurs de nombreuses eclabous- 
sures et projections d'eau via I'event. Cette humi- 30 
dite peut etre a I'origine de courts-circuits sur les 
appareils electriques disposes a proximite, comme 
c'est le cas pour un W.-C. broyeur dont le volume 
doit rester tres. compact. Egalement, avec (e temps, 
I'orifice de plus faible section se bouche du fait de 35 
I'accumulation de tartre ou de calcaire et rend le 
disconnecteur inutilisable. L'utilisateur va, s'll veut 
continuer a faire fonctionner ses W.-C. t etre tente de 
shunter le disconnecteur bouche. Ceci presente des 
inconvenients au niveau de la securite, puisque ce 40 
disconnecteur est justement mis en place afin 
d'eviter le siphonnage d'une cuvette de W.-C. 
bouchee vers le reseau public risquant d'entratner la 
contamination. 

L'invention vise a fournir un disconnecteur casse- 45 
siphon permettant I'alimentation en eau a partir d'un 
reseau en pression d'une cuvette de W.-C, en vue 
du rinpage de ladite cuvette, repondant mieux que 
ceux anterieurement connus aux exigences de la 
pratique et permettant une plus grande securite 50 
dans i'exploitation, notamment en ce qu'il autorise : 

- un acces facile a I'orifice de plus faible section que 
la section du conduit d'amenee d'eau. ce qui permet 
son debouchage ; l'utilisateur n'est done pas tente 

de shunter le disconnecteur lorsqu'il est bouche 55 

- une meilleure etancheite du disconnecteur,' les 
projections de gouttelettes d'eau par I'event lors 
d'un passage d'eau dans le disconnecteur vers la 
cuvette etant eliminees. 

Dans ce but, invention propose notamment un 60 
disconnecteur casse-siphon pour alimentation en 
eau a partir d'un reseau en pression, d'une cuvette 
de W.-C., en vue du rincage de ladite cuvette, 



comprenant : 

un premier conduit d'alimentation propre a etre relie 
d'un cdte au reseau et debouchant de I'autre cdte, 
au travers d'un orifice injecteur de plus faible section 
que la section dudit conduit, en partie haute d'une 
cavit6 munie d'un event, ledit event etant place en 
aval dudit orifice, et un second conduit d'evacuation 
vers la cuvette, reliant gravitairement ladite cavite a 
ladite cuvette, 

caracterise en ce que ladite cavite comporte un 
couvercle demontable partiellement evide et definis- 
sant une chambre alimentee par le premier conduit 
et debouchant en amont dudit orifice injecteur et, 
en ce que I'event de ladite cavite est constitue par le 
debouche d'une goulotte ouverte sur la cavite a une 
premiere distance de la sortie dudit orifice injecteur, 
ladite goulotte s'etendant exterieurement par rap- 
port a la parol de ladite cavite dans une direction 
legerement inclinee vers le haut. 

Dans des modes avantageux de realisation, on a 
recours en outre a I'une et/ou a I'autre des 
dispositions suivantes : 

- la partie haute de la cavite dans laquelle est perce 
axialement I'orifice injecteur comporte une jupe 
tubulaire, ladite jupe s'etendant par rapport a la 
sortie dudit orifice injecteur sur une distance au 
moins egale a ladite premiere distance definie pour 
la goulotte, 

- la jupe est percee d'au moins un trou de petit 
diametre a proximite de I'orifice injecteur, 

- la partie haute de la cavite comporte une piece 
amovible dans laquelle est perce I'orifice injecteur, 
ladite piece etant maintenue fixement entre le 
couvercle muni d'un joint et ladite cavite lorsque 
ledit couvercle est fixe sur ladite cavite, 

- I'orifice injecteur est en forme de buse propre a 
favoriser un entratnement d'air dans ia cavite via la 
goulotte lors d'une alimentation en eau du discon- 
necteur, 

- Tangle vers le haut forme par la direction de la 
goulotte et un plan transversalement perpendicu- 
laire a la cavite est compris entre 2 et 20°, 
avantageusement de I'ordre de 5°, 

- le disconnecteur est constitue en matiere plastique 
par moulage. 

L'invention sera mieux comprise a la lecture de la 
description qui suit d'un mode particulier de realisa- 
tion, donne a titre d'exemple non limitatif. La 
description se refere aux dessins qui I'accompa- 
gnent dans lesquels : 

- la figure 1 est une vue schematique de cote 
d'un W.-C. broyeur comportant un disconnec- 
teur selon l'invention, 

- la figure 2 est une vue en coupe d'un 
disconnecteur selon l'invention, 

- la figure 3 est une vue en coupe d'une 
variante d'un disconnecteur selon l'invention, 
raccorde a une cuvette pleine. 

Le W.-C. broyeur 1 comprend un dispositif 2 
permettant le rincage de la cuvette 3 du W.-C M 
Inspiration, le broyage et I'expulsion des effluents 
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6tant effectues par des moyens situes en partie 
basse du W.-C. 1. L'alimentation en eau 4 en 
provenance du reseau en pression (quelques bars) 
se fait par I" intermedial re d'un robinet-doseur 5. Ce 
robinet-doseur remplace a lui-seul un reservoir 
classique et son mecanisme. La cuvette 3 comporte 
un clapet anti-odeurs 6 a retour automatique, propre 
a s'ouvrir pour laisser I'eau et les matieres fecales 
s'ecouler dans la cuve inferieure 7 de reception des 
effluents. Le clapet se referme automatiquement. Au 
fur et a mesure du remplissage de ia cuve 7, le 
f totfeur 8 se souleve. Lorsque le contact electrique 9 
est obtenu, la pompe multifonctions 10 demarre. 
Simultanement, eile broie, aspire et envole dans une 
canalisation 12 les effluents 11. La canalisation 12 
est raccordee aux tuyauterles de coltecte des 
eaux-vannes (non representees). Le robinet-do- 
seur 5 est reiiee a la cuvette 3 par r intermediate du 
disconnecteur 13. 

Comme mentionne sur les figures 2 et 3, le 
disconnecteur 13 comporte un premier conduit 14 
d'alimentation qui est done relie d'un cote au reseau 
via le robinet-doseur 5 et qui debouche de ('autre 
cote dans une chambre 15 pratiquee dans le 
couvercle 16. Le couvercle 16 est fixable de facon 
amovible par des moyens de fixation 17, constitues 
par exemple par des ecrous et des boulons, sur la 
cavite 18. Cette cavite est de revolution autour d'un 
axe 19 et comporte une partie haute 20. La partie 
haute 20 est percee d'un orifice injecteur 21 de 
diametre plus faible que le diametre du conduit 14. 
La cavite 18 comporte un event 22 constitue par une 
goulotte ouverte sur la cavite a une premiere 
distance d de la sortie 23 de I'orifice 21 . Elie s'etend 
exterieurement par rapport a la parol 24 de tadite 
cavite sur une longueur determin6e t par exemple 3 
mm, et dans une direction 25 formant un angle a, par 
exemple 3° , avec un plan perpendiculaire 26 a I'axe 
19 de la cavite. La longueur determinee est avanta- 
geusement re de la dimension du rayon de la section 
equivalents de la goulotte. 

La partie haute 20 de la cavite 18 comporte une 
jupe tubuiaire 27 coaxiale a I'orifice injecteur 21 de 
sorte que I'eau sortant dudit orifice, lorsque le 
disconnecteur est altmente par le reseau, est 
canalisee. La jupe 27 s'etend sur une distance d' par 
rapport a la sortie 23 de I'orifice 21 au moins egale a 
la premiere distance d definie pour la goulotte. Cette 
distance est par exemple de I'ordre de 1,5 cm. La 
jupe 27 peut avantageusement comporter des trous 
28 de petit diametre qui favorisent la formation d'une 
emulsion air-eau dans la cavite. 

Sur ia figure 2, la partie haute 20 de la cavite 
comporte une piece amovible 30 dans laquelle est 
perce I'orifice Injecteur 21 . La piece est malntenue 
fixement entre le couvercle 16 et la cavite 18 par les 
moyens de fixation 17. Un joint 31 permet d'assurer 
Tetancheite de la fixation du couvercle amovible. 
L'orifice 21 est en forme de buse legerement 
contque avec un diametre se retrecissant vers le bas 
et penetrant d'1 ou 2 mm dans la jupe tubuiaire de 
facon a permettre une acceleration du liquide en 
pression arrtvant par la canalisation 14. Le jet qui en 
resulte favorise I'entraTnement d*air dans la cavite via 
ia goulotte tors du passage de I'eau vers la cuvette 



de W.-C. 3. La cavite 18 est profilee en partie basse 
de facon tronconique pour favoriser les ecoule- 
ments. Le disconnecteur 13 comporte par ailleurs un 
conduit 32 d'evacuation de I'eau vers la cuvette, 
5 relie gravitairement a la cavite 18. Ce conduit peut 
faire partie de la meme piece que ia cavite 13 
(comme montre sur la figure 3), ou dtre forme par un 
tube amovible en caoutchouc par exemple (comme 
montre sur la figure 2). Le conduit 32 est relie a ia 

10 cuvette de W.-C. 3 par des moyens de connection 33 
connus en soi. 

Le disconnecteur 13 peut etre form6 en une piece 
englobant le conduit d'alimentation 14, la cavite 18 et 
le conduit d'evacuation 32, seul le couvercle 16 etant 

15 separable du reste du disconnecteur (voir figure 3) 
ou etre forme par des pieces separabies les unes 
des autres, comme le sont le couvercle 16, le joint 
31, ia piece 30, ia cavite 18 et le conduit d'evacuation 
32 du disconnecteur du type montre sur ia figure 2. 

20 Des moyens de fixation 34 du disconnecteur sur ia 
structure du W.-C. broyeur 1 peuvent etre prevus. 
Les pieces constitutives du disconnecteur sont 
avantageusement fabriquees en matiere thermo- 
plastique. Les diverses methodes de mise en oeuvre 

25 des thermoplastiques, notamment le moulage par 
injection, I'extruslon, I'extrusion-soufflage, le roto- 
moulage ou la coulee a I'etat fondu, peuvent etre 
employes et permettent de fabriquer facilement les 
pieces necessaires avec les formes que Ton sou- 

30 haite. 

On decrira cl-apres le fonctionnement d'un W.-C. 
broyeur compact comportant un disconnecteur 
selon Tinvention. 

L'utiiisateur qui veut nettoyer une cuvette de 

35 W.-C. met le mecanisme de vidange du W.-C. en 
marche par simple pression sur le bouton-poussoir 
35. L'alimentation 4 en eau froide s'effectue alors 
avec une pression regulee, par exemple de 3,5 bars 
par le robinet doseur 5 qui envoie sous pression 

40 l'6quivalent de quelques litres d'eau vers )e discon- 
necteur 13. L'eau penetre par le conduit 14 dans la 
chambre 15 et est injectee par I'orifice Injecteur 21 
dans la cavite 18 en entralnant de I'air via la gouiotte 
22, ce qui produit une emulsion air-liquide. L 

45 emulsion s'ecoule avec une certaine pression (plus 
faible que la pression initiate penetrant dans le 
disconnecteur mais neanmoins suffisante pour per- 
mettre un rincage efficace) dans le conduit 32 puis 
penetre sous pression dans la cuvette, dbnt les 

50 parois sont alors rincees energiquement avec un 
mouvement circulaire. 

En utilisation normale, sous le poids de I'eau, le 
clapet anti-odeurs 6 a retour automatique va s'ouvrir 
pour laisser les effluents s'ecouler dans la cuve 

55 Inferieure 7. 

En regime accidentel, soit parce que le clapet ne 
s'ouvre pas, soit parce que la cuve 7 n'a pas 6te 
videe par les moyens-moteur 10, it peut y avoir un 
depassement du niveau du plquage du conduit 32 

60 sur la cuvette 3 par les efluents presents dans la 
cuvette 3. Dans le cas extreme, le niveau peut m§me 
atteindre son maximum 36 (comme montre sur la 
figure 3) et entrainer un debordement de la cuvette. 
En I'absence de disconnecteur casse-slphon, II y 

65 aurait risque de siphonnage de ladite cuvette 3 vers 
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le reseau. 

Comme on le volt sur la figure 3, le disconnecteur, 
permettant une entree d'air au point haut qu'il 
constitue, evite ainsl la formation d'un siphon et 
toute contamination du r6seau en retour. La fiabilite s 
et la facilite de debouchage du dlsconnecteur de 
IMnvention garantissent ainsi une utilisation sans 
faille et en toute securite, eut egard a I'hygiene, du 
W.-C. 

Comme il va de sol et comme II resulte d'ailleurs 10 
deja de ce qui precede, ('invention ne se limite 
nullement a ceux de ces modes duplication et de 
realisation gui ont ete plus specialement envisages ; 
elle en embrasse au contraire toutes les variantes. 



Revendicatlons 



1. Disconnecteur (13) casse-siphon pour 
alimentation en eau a partir d'jun reseau en 
pression, d'une cuvette (3) de W.-C, en vue du 
rincage de ladite cuvette, comprenant : 

un premier conduit (14) d'alimentatlon propre a 25 
etre refie d un cote au reseau et d6bouchant de 
l autre cdte, au travers d un orifice injecteur (21 ) 
de plus faible section que la section dudit 
conduit, en partie haute (20) d une cavite (18) 
munie d'un event (22), ledit event etant plac§ en 30 
aval dudit orifice, et un second conduit (32) 
d'evacuation vers la cuvette, reliant gravitaire- 
ment ladite cavite a ladite cuvette, 
caracterise en ce que ladite cavite (18) com- 
porte un couvercle (16) demontable partielle- 35 
ment evide et definissant une chambre (15) 
alimentee par le premier conduit et debouchant 
en amont dudit orifice injecteur et, 
en ce que I'event (22) de ladite cavite est 
constitue par ie debouche d'une goulotte 40 
ouverte sur la cavit6 a une premiere distance de 
la sortie dudit orifice injecteur, ladite goulotte 
s etendant exterieurement par rapport a la paroi 
de ladite cavite dans une direction legerement 
inclinee vers le haut. 45 

2. Disconnecteur selon la revendication 1, 
caracterise en ce que la partie haute (20) de la 
cavite dans laquelle est perce axialement 
Torifice injecteur comporte une jupe tubulaire 

(27), ladite jupe s'etendant par rapport a la so 
sortie dudit orifice injecteur sur une distance au 
moins egale a ladite premiere distance definie 
pour la goulotte. 

3. Disconnecteur selon la revendication 2, 
caracterise en ce que la jupe (27) est percee 55 
d'au moins un trou (28) de petit diametre a 
proximite de Torcfice injecteur. 

4. Disconnecteur selon Tune quelconque des 
revendications precedentes, caracterise en ce 

que ladite partie haute (20) de la cavite (18) 60 
comporte une piece amovible (30) dans laquelle 
est perce I'orifice Injecteur (21) , ladrte piece 
etant maintenue fixement entre le couvercle 
(16) muni d'un joint (31) et ladite cavtte (18) 
lorsque ledit couvercle est fixe sur ladite cavfte. ss 



5. Disconnecteur selon Tune quelconque des 
revendications precedentes, caracterise en ce 
que I'orifice injecteur (21) est en forme de buse 
propre a favoriser un entraTnement d'air dans la 
cavite via la goulotte lors d une alimentation en 
eau du disconnecteur. 

6. Disconnecteur selon Tune quelconque des 
revendications precedentes, caracterise en ce 
que Tangle (x) vers le haut form6 par la direction 
de la goulotte et un plan (26) transversalement 
perpendiculaire a la cavity est compris entre 2 
et 20° , avantageusement de Tordre de 5° . 

7. Disconnecteur selon Tune quelconque des 
revendications precedentes, caracterise en ce 
qull est constitue en matiere plastique par 
moulage. 

8. Application dudit connecteur selon Tune 
quelconque des revendications precedentes a 
un W.-C. broyeur. 
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